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2-D-Schnittzeichnung der FuBbodenheizung im Trockenaufbau iiber unbeheizten Raumen

Je nachdem wo die FuBbodenheizung zum Einsatz kommt - in Rdumen direkt tber Erdreich oder unbeheizten Kellerraumen
einerseits oder Uber beheizten Rdumen andererseits -, &ndern sich aufgrund der einschldgigen Warmeschutzvorschriften die

Aufbaukomponenten und/oder Aufbauhdhen.

Nachfolgend sehen Sie eine 2-dimensionale Schnittansicht der JanBen-FuBbodenheizung im Trockenaufbau Gber unbeheizten
Rdumen. Bitte beachten Sie, dass es sich nur um einen Vorschlag handelt, wie die Bodenkonstruktion ausgestaltet werden
kénnte - zwingend ist dieser Aufbau nicht. Bei der JanBen-FuBbodenheizung im Trockenaufbau ist man nahezu frei in der Art
und Weise, wie die Bodenkonstruktion konkret realisiert werden kann. Die einzigen beiden Vorgaben seitens des Heizsystems
an die Bodenkonstruktion sind ein Hohlraum von 30 mm Hdéhe direkt unterhalb des Holzbodens sowie eine feste und

waagerechte Auflageflache fir die Kupfer-Heizrohre.

Legende:

1) Bodenplatte
2) 10 mm Dampfsperre Uber Erdreich

3) 70 mm Warmedammung (z.B. alukaschierte PUR-Dammplatten mit der Warmeleitgruppe 025)
4) Lagerhodzer (Bei einem Heizrohrabstand von Mitte-Mitte = 500 mm sind diese in der Regel 100 mm hoch und 60-80 mm breit.)
5) 30 mm Hohlraum direkt unterhalb des Holzbodens zur Aufnahme des Heizsystems

6) Kupfer-Heizrohr in der Dimension 18 x 1 mm

7) Aluminium-Warmeverteiler (in der Regel mit einem MaB von 120 x 390 mm - SondermaBe sind mdglich)
8) ggdfs. Lastverteilerplatte (Bei Parkett- oder Laminatbdden ist eine Auflageflache aus OSB-, Span- oder Sperrholz notwendig.)
9) Bodenbelag (alle Holzbdden sind mdglich, z.B. Massivdielen, Parkett, Laminat etc.)

Wir méchten noch einmal ausdriicklich darauf hinweisen, dass
es in Bezug auf die Bodenkonstruktion die unterschiedlichsten
Losungsmaoglichkeiten gibt.

So ist es beispielsweise auch mdglich, anstelle der
Dammplatten eine lose Schittung als Warmedéammung
einzusetzen. In diesem Fall misste zwischen den Lagerhdlzern
eine Querlattung (sog. ,Kreuzlattung") eingezogen werden, um
eine feste und waagerechte Auflageflache fir die Heizrohre
bereit zu stellen. Keinesfalls diirfen die Heizrohre in der
Dammeschicht ,versinken®. Im Bereich der 30 mm direkt
unterhalb des Holzbodens liegt ausschlieBlich das Heizrohr mit
den aufgesteckten Aluminium-Warmeverteilern.

Des Weiteren kdnnen alle diejenigen SchallschutzmaBnahmen
ergriffen werden, die auch ohne FuBbodenheizung ergriffen
werden kénnten. Ihr Architekt wird Sie entsprechend beraten.



