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3-D-Schnittzeichnung der JanBen-FuBbodenheizung im Nassaufbau

3) Randdammestreifen

5) PE-Folie (0,2 mm stark)

1) Bodenplatte oder Zwischendecke
2) Dampfsperre (nur in Rdumen Uber Erdreich)

4) Warmedammung (Starke und WLG sind abhdngig von Lage des Raumes)

6) Heizrohr (Kupferrohr in der Dimension 18 x 1 mm)

7) Heizflachenabdeckung mit integrierten Aluminium-Warmeverteilern
8) Zementestrich oder Anhydritestrich
9) Bodenbelag (alle Bodenbeldage sind mdglich, z.B. Stein, Holz, Teppich)

Nachdem der Randdammstreifen, die
Dammung und die PE-Folie verlegt sind,
kann mit der Montage der Heizrohre
begonnen werden. CU-Rohr 18 x 1 mm
wird durch Loten oder Verpressen zu
Heizschlangen verarbeitet.

Auf das fertig montierte Rohrsystem
werden anschlieBend die Heizflachen-
abdeckungen mit den integrierten
Aluminium-Warmeverteilern gelegt.
Diese rasten deutlich hérbar auf den
Heizrohren ein und schon ist die Montage
des Heizfeldes abgeschlossen.

Nun kann der Zementmortel oder -estrich
in zwei Schritten eingebracht werden.
Zunachst werden - wie hier zu sehen - die
Freiflachen zwischen den
Heizflachenabdeckungen verfiillt,
anschlieBend wird Uber die gesamte
Bodenflache zusétzlich eine 4 cm starke
Estrichschicht aufgebracht.



